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Finalmente una alternativa 
ecoló gica  de Placas de 
terminación, Placas para 
paneles, Placas para base de 
Cerámicas y similares. 
Sistema EIFS  y Protección 
Pasiva Contra Fuego. 

 

Green E -Board  Ê es una mejor alternativa 
medioambiental y de tecnología para sustituir 
placas de yeso cartón, fibrocemento, 
Fibrosilicato y similares en paredes, pisos y 
contratechumbres. Cumple y excede, IRC, 
ASTM y ANSI. Excelente sustrato para 
sistemas EIFS, Excelente y Económica 
Protección Pasiva Contra Fuego. Tiene lado 
liso como terminación de muros e instalación 
de pisos flexibles y lado áspero para 
instalación de cerámica, porcelanato y piedra. 

Las Placas GreeneBoard están compuestas 
principalmente por Óxido de magnesio y 
otros productos reciclados. El Óxido de 
magnesio es el principal componente para la 
fabricación de ladrillos refractantes lo que le 
da características de resistencia al fuego y al 
agua a la vez inigualable por otras placas. 
Gracias a sus composición  y forma de 
fabricación, esta placa tiene puntaje para 
construcciones con clasificación LEED. 
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Green E -BoardÊ es una alternativa ecol·gica al Yeso Cart·n, 

madera y Fibrocemento  y ot ros  basados en productos de 

construcción.  

Está diseñada para ser utilizada como terminación o acabado de pared, también 
como base para azulejos, cerámica, baldosas, piedras o placas, como Cementitious 
Backer Unit (CBU) para los pisos, paredes y cubiertas. Está diseñado para ser 
utilizado en áreas húmedas o secas o donde la resistencia al agua y al fuego es 
importante.  

 
Fibrocemento y productos en base a cemento utilizados en 
la construcción son consumidos en grandes cantidades en 
todo el mundo. El cemento es uno de los principales 
contribuyentes a las emisiones de CO2 que se han 
vinculado al calentamiento global y efecto invernadero. 
¡Una tonelada de gas CO2 es emitido a la atmósfera por 
cada tonelada de cemento producido. 
Creemos que hay una necesidad urgente de encontrar 
fuentes alternativas que reduzcan esta amenaza mediante 
la introducción de tecnología innovadora en la 
construcción. 

La reciente aparición de los cementos ecológicos que 
usan óxido de magnesio (MgO) como base, ha 
permitido diferentes aplicaciones que no estaban 
disponibles en la cadena de distribución en los Estados 
Unidos. Estos cementos proporcionan una única 
alternativa para producir cementos duraderos y 
rentables que pueden incorporar una gran proporción 
de los materiales de desecho con mejor resistencia que 
los tradicionales cementos Portland. 
 

V Green E-BoardÊ utiliza reactivos de magnesio que se fabrican a mucha menor 
temperatura que el cemento Portland. 

 
V Green E-BoardÊ incorpora hasta un 70% de materiales reciclados en la 

producción de manera que estos residuos post-consumo no llegan a los 
vertederos. 

 
V Green E-BoardÊ es una marca registrada de Southern Cross Building 

Products, LLC, un innovador fabricante y distribuidor de productos de 
construcción ecológicos. Un miembro de la United States Green Building 
Council que ofrece una amplia gama de productos que cumplen con las 
normas mínimas para la certificación y el registro por el Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED Ê).  
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Características  de GreeneBoard  

V Ecológica, ayuda al medio ambiente. 
V No contiene Asbesto, Silica o aditivos dañinos. 
V No Inflamable. 
V Resistente al Fuego. 
V Resistente al Fuego y al Agua a la vez. 
V Impermeable. 
V Resistente al Agua y a la Humedad. 
V Resistente natural a hongos y moho. 
V Resistente a las Termitas y a los Bichos. 
V Aislante Térmico. 
V Aislante Acústico. 
V Garantizada para no deformarse, delaminarse, encogerse y/o expandirse. 
V Flexible. 
V Mucho más liviana que sus similares. 
V Fácil de Instalar, Cortar (con cuchillo cartonero), Ranurar, Lijar, Perforar, 

Moldurar, Desbastar. 
V Puede Pintarse de cualquier color. 
V Revestimientos directos sobre la placa. 
V Versatilidad en usos. 
V Garantía. 
V Con puntaje para Clasificación LEED.  

 

AMBIENTALMENTE AMIGABLE  

En todo el mundo, la industria más grande es la de 
construcción de edificios. Es la mayor contribuyente de 
desperdicios y de emisiones de CO2 causante del efecto 
invernadero. 

Nuestras placas de construcción: 

V Reduce el efecto invernadero en un 50% comparado con las placas de 
fibrocemento. 

V Incluye entre las materias primas desperdicios industriales y materiales 
reciclados. 

V Contribuye a puntuación  LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Desing) para MR8  (características de durabilidad de construcción), mínimo  
EQ3.2  (características calidad medioambiental) and MR4.2  (características 
reciclados).  

V Hecho de un eco-cemento sustentable que usa carbonatos y desperdicios 
reciclados como agregado.  

V No contiene  Asbesto, Silica ni aditivos Dañinos.  
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RESISTENTE AL FUEGO Y AL AGUA A LA VEZ  

V Todas las placas GreeneBoard son resistentes al Fuego 
y al Agua a la vez. 

 

RESISTENTE AL AGUA 

V Impermeable según norma NCh 1909 Of. 2007 y norma 
NCh 186/1 Of. 2006 

V El Agua líquida y vapor de agua no dañaran la placa.  
V No se pudrirá, deformará, delaminará  o desintegrará 

cuando sea expuesta al agua. 

 

RESISTENTE AL FUEGO 

V No Inflamable; No propaga llama. 
V Punto de fusión a los 2.827 + - 30ºC 
V Clasificación F30 Norma NCh 935/1 Of. 97, para 

solución  constructiva básica con placas de 6 mm 
espesor.  

V Clase I; Clase A clasificación de Fuego según norma 
ASTM E 84-06  

V Incorpora ingrediente principal usado como materia prima para hornos de 
línea o refractarios en industria siderúrgica. 

V Diseñada para todas las aplicaciones de pared contrafuego. 

 

INSONORACIÓN  

V Absorbe entre 50 ï 60 db a través de la pared.  
V Clasificación STC (Clasificación de trasmisión de  sonido) 

Norma ASTM E 90.  

 

RESISTENTE A HELADAS (Deshielo)  

V Resistente al congelamiento por helada y a la 
sulfatación.  
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RESISTENTE A TERMITAS Y BICHOS  

V Alta resistencia a Termitas y ataques de bichos.  

 

RESISTENCIA AL  IMPACTO  

V Excelente resistencia a daños por impacto.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS  

V Baja conductividad Térmica 
V Ȉ = 0,18 W/mK Norma NCh 850 Of. 83 
V U = 0,94 W/m2K      solución constructiva básica Lenta 

transferencia de frio o calor, ayuda a reducir la perdida 
de frio o calor por las paredes.  

 

RESISTENTE AL MOHO Y A LA HUMEDAD  

V Inhibidor natural contra la humedad y el moho.  
V Propiedades de resistencia  al  hongo  bajo ASTM 

clasificación 10, al ser encontrado no nutriente. 

 

FÁCIL DE INSTALAR  

V Solo marque y corte.  
V Fácil de cortar, no se Requieren herramientas 

especiales.  
V No se deshace como los productos de cemento y Yeso 

Cartón.  
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Especificaciones  

 

 

 

 

 

 

   *  Ver ensayos en: http://www.trublack.cl/informacion%20Tecnica%20Ensayos.html   

Presentaciones  

Estándar de 1.200x2.400 mm. con y sin borde rebajado 

Planchas  

Con lado Liso y Rugoso para pegar cerámica. 

Medidas Máximas 

Á Ancho: 1.250 mm. 
Á Largo : 3.660 mm.  

Medidas Mínimas 

Á Ancho: El que el cliente necesite. 
Á Largo:  El que el cliente necesite. 

Espesores 

Á Desde 3 mm. hasta 25 mm. 

Todas las planchas pueden tener texturado simulación madera (tipo Siding) 

Medidas especiales 

Á Podemos fabricar cualquier medida que este dentro de los rangos máximos 
y en espesores que van desde los 3 mm. a los 25 mm. 

 

Coeficiente de Conductividad Térmica:  �„���A�ì�U�í�ô   W/mK 

Densidad:  724,6 Kg/M3 

Coeficiente de dilatación Térmica: 0,008 mm/m°C 

Coeficiente de dilatación Hídrica: 1,25 mm/m 

Resistencia Kg/cm2: 

06 mm. 160 Kg/cm2 

12 mm. 320 Kg/cm2 

Peso por Plancha 

06 mm. 12,5 Kg 

12 mm. 25,0 Kg 
 


